
Ręcznie prowadzony z masztem 1.2 tony
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SWE120S

W-series



Funkcja operatora idącego wersja rozszerzona 

Specyfikacja wózka SWE120S
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1.1 Producent Toyota

1.2 Model SWE120S

1.3 Napęd Elektryczny

1.4 Typ sterowania (pozycja operatora) Ręcznie prowadzony
1.5 Udźwig/ ładunek znamionowy Q kg 1200

1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600

1.8 Odległość ładunku, od środka koła wideł do przedniej powierzchni wideł x mm 561

1.9 Rozstaw osi y mm 1208

Ci
ęż

ar 2.1 Ciężar roboczy włącznie z baterią kg 987

2.2 Obciążenie na oś, z ładunkiem, koło jezdne/samonastawne/wideł kg 635/1580
2.3 Obciążenie na oś, bez ładunku, koło jezdne/samonastawne/wideł kg 675/340

Ko
ła

3.1 Koło jezdne/samonastawne/wideł Poliuretan

3.2 Rozmiar kół, przód mm Ø230x70

3.3 Rozmiar kół, tył mm Ø100x73

3.5 Koła, liczba przód/tył (x=koła napędzane) 1x/2
3.7 Rozstaw kół, tył b

11
mm 1000
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4.2 Wysokość, opuszczony maszt h
1

mm 1832 *)

4.3 Podnoszenie swobodne h
2

mm 1380 *)

4.4 Zakres ruchu podnoszenia h
3

mm 2655 *)

Wysokość podnoszenia h
23

mm 2655 *)

4.5 Wysokość, wysunięty maszt h
4

mm 3226 *)

4.8 Wysokość podestu platformy (opcja z platformą) h
7

mm 150

4.9 Wysokość ramienia sterującego w położeniu do jazdy, min./maks. h
14

mm 865/1235
4.10 Wysokość ramion podporowych h

10
mm 100

4.15 Wysokość, opuszczone widły h
13

mm 50

4.19 Długość całkowita l
1

mm 1946

4.20 Długość do przedniej powierzchni wideł l
2

mm 796

4.21 Szerokość całkowita b
1
/b

2
mm 770/1100 *)

4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 40/100/1150 *)

4.24 Karetka wideł b
3

mm 840

4.25 Szerokość nad widłami b
5

mm 252—800

4.26 Odległość pomiędzy ramionami podporowymi b
4

mm 900 *)

4.31 Prześwit, z ładunkiem, pod masztem m
1

mm 32

4.32 Prześwit, środek rozstawu osi m
2

mm 40

4.34.1 Szerokość ścieżki dla palet 1000 x 1200 w poprzek A
st 

mm 2303

4.34.2 Szerokość ścieżki dla palet 800 x 1200 wzdłuż A
st

mm 2314

4.35 Promień skrętu W
a

mm 1360

Os
iąg

i

5.1 Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku km/h 6/6
5.2 Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0.11/0.21
5.3 Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0.33/0.24
5.8 Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku % 8/10 1)

5.10 Hamulec główny Elektromagnetyczny
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6.1 Moc znamionowa silnika jezdnego S2 60 min kW 1.0

6.2 Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% kW 2.2 2)

6.4 Napięcie baterii, pojemność nominalna K
5

V/Ah 24/225 *)

6.5 Ciężar baterii kg 192 *)

6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 0,79
Zużycie energii według EN 16796:2016 kWh/h 0,6

6.7 Obroty wyjściowe t/h 52,8
6.8 Zużycie energii przy obrotach wyjściowych kWh/h 1,07

In
n

e 8.1 Rodzaj sterowania napędem Zmienne AC

1) Wielkość zgodna ze standardem firmowym
2) S3 6%

*) Dostępne są dodatkowe zmiany o innych wartościch.
Dane oparte o zestaw podstawowy: Średnia komora bateryjna, h

23
 = 2655 mm Duplex HiLo maszt. 

Wszystkie dane są oparte na konfiguracji podanej w tabeli. W przypadku innych konfiguracji wartości mogą być inne.
Podane osiągi i wymiary wózka są wartościami nominalnymi i podlegają wartościom tolerancji.
Produkty i specyfikacje firmy Toyota Material Handling mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Baterie w zależności od wymiarów
Wymiary

Komora 

bateryjna

SWE120S

Średnia Duża
1.9 Rozstaw osi y mm 1208 1258

Długość całkowita
4.19    bez platformy l

1
mm 1888 1938

   z podniesioną platformą mm 1973/2363 2023/2413
Długość do przedniej powierzchni wideł

4.20    bez platformy l
2

mm 796 846

   z podniesioną platformą mm 881/1271 931/1321
Szerokość ścieżki dla palet 1000 x 1200 w poprzek

4.34.1    bez platformy A
st

mm 2303 2353

   z podniesioną platformą mm 2388/2788 2438/2838
Szerokość ścieżki dla palet 800 x 1200 wzdłuż

4.34.2    bez platformy A
st

mmm 2314 2364

   z podniesioną platformą m 2399/2799 2449/2849
Promień skrętu

4.35    bez platformy W
a

mm 1360 1410

   z podniesioną platformą mm 1445/1845 1495/1895
6.4 Napięcie akumulatora, pojemność znamionowa, ołowiowo-kwasowy K

5
V/Ah 24/225 24/300

Napięcie akumulatora, pojemność znamionowa, litowo-jonowy K
5

V/Ah 24/105 24/210
6.5 Masa akumulatora, znamionowa kg 192 248

Ciężar baterii, min.—max. kg 185 - 285 185 - 285

Wymiary masztu
SWE120S Simplex Duplex Tele Dupl. Tele Szeroki widok Duplex HiLo Triplex HiLo

h
23

Wysokość podnoszenia (h
13

+h
3
) mm 1355 1655 2655 2855 3255 3655 4105 2655 2855 3255 3655 4105 2655 2855 3255 3655 4105 3255 3655 4105 4455 4755

h
3 Podnoszenie mm 1305 1605 2605 2805 3205 3605 4005 2605 2805 3205 3605 4005 2605 2805 3205 3605 4005 3205 3605 4005 4405 4705

h
1 Wysokość, opuszczony maszt mm 1822 2122 1837 1937 2137 2337 2562 1832 1932 2132 2332 2557 1832 1932 2132 2332 2557 1692 1826 1976 2092 2192

h
2

Podnoszenie swobodne, 
od posadzki do góry wideł mm 1355 1655 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 1380 1480 1680 1880 2104 1230 1364 1514 1630 1730

h
4

Wysokość, wysunięty maszt mm 1901 2201 3205 3405 3805 4205 4655 3205 3405 3805 4205 4655 3226 3426 3826 4226 4676 3822 4224 4674 5022 5322



Cechy wózka:
• Sterowanie końcami palców

• Elektroniczny system hamowania

• Elektroniczna regulacja prędkości

• Bezpieczeństwo operatora

• Schowki

• Automatyczne wyłączanie

• Click-2-creep

• Programowalność parametrów

• Łatwy dostęp podczas konserwacji

• Wbudowany prostownik (opcja)

• Łagodne podnoszenie (opcja)

• Podnoszona platforma (opcja)

• Toyota I_Site: System zarządzania flotą wózków (opcja)

• Olej hydrauliczny do pracy w niskich temperaturach (opcja)

TMHE-Toyota Material Handling Europe — 746895-470, version 7, 2020-11-10


