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Karta danych technicznych :

MA4A40-2D ST5

< MANITOU
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Charakterystyka techniczna

Producent

Nazwa modelu

Zrédto zasilania

Typ obstugi

Udzwig max.

Srodek ciezkosci tadunku

Odlegtos¢ tadunku, od srodka osi napedzanej do widet

Rozstaw osi
| weight |

Standard mast reference of the machine

Masa wtasna

Nacisk na przednia os (z obcigzeniem) / tylng o$ (z obciazeniem)

Nacisk na o$ przednig - bez obcigzenia / tylna - bez obcigzenia
|

Typ ogumienia

Wymiary két przednich

Wymiary két tylnych

Liczba két przednich / tylnych

llo$¢ kot napedzanych

Rozstaw kot przednich

Rozstaw két tylnych

Wysoko$¢ ostony operatora (kabiny) / catkowita obnizonej ramy kabiny (wersja buggie)
Wysokos¢ fotela

Dtugos¢ catkowita

Diugosé do czota widet

Szeroko$¢ catkowita

Przekréj widet x Szerokos$¢ widet x Diugosé widet

Karetka no$na widet wedtug normy DIN 15173 A/B

Szeroko$¢ karetki widet

Przeswit pod masztem

Przeswit posrodku rozstawu osi

Szerokos$¢ korytarza roboczego z paletg 1000 x 1200 w poprzek
Korytarz roboczy z paleta 800 x 1200 wzdtuz

Promien skretu

Predko$¢ jazdy (z obcigzeniem / bez obcigzenia)
Predko$¢ podnoszenia (z obcigzeniem / bez obciazenia)
Predko$¢ opuszczania (z obcigzeniem / bez obcigzenia)
Sita uciggu (z obcigzeniem)
Hamulec serisowy

ik |
Moc znamionowa silnika spalinowego
Producent silnika / Model silnika / Norma emisji spalin
Predko$¢ znamionowe
Liczba sitownikéw / Parametry sitownikow
Cisnienie hydrauliczne robocze dla osprzetu
Przeptyw oleju do osprzetu
Poziom hatasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053

M 40-2 D ST5 - Rysunek wymiarowy

Ast

— N

MANITOU
M 40-2 D STS
Diesel
Siedzacy
Q 4000 kg
c 500 mm
X 763 mm
y 2060 mm
B .
FVD 37
6915 kg
9075 kg / 1840 kg
2625 kg / 4290 kg
I .
Pneumatyczne
18-19,5 18PR A224
10R17,5 G291 GY
2/2
2
b10 1600 mm
b11 1640 mm
h6 / he* 2440 mm / 2440 mm
h7 1407 mm
I 4858 mm
12 3658 mm
b1 2057 mm
s/e/l 150 mm x 150 mm / 1200 mm
3A
b3 1670 mm
m1 250 mm
m2 377 mm
Ast 5560 mm
Ast 5560 mm
Wa 3395 mm
22 km/h / 22 km/h
0.40 m/s / 0.40 m/s
0.50 m/s / 0.40 m/s
6900 daN

Hydrauliczny
55 kW
Deutz / TCD 2,9 / Stage V
2300 rpm
4-2925cm?
210 bar
97 I/min
78 dB

le

S |
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Dane techniczne maszt6éw i udzwig bezpieczny

Maszt podwolny bez wolnego skoku FVD 37
zapewniajacy petng widoczno$¢ (FVD)

a - Pochyt masztu/widet karetki przod

B - Pochyt masztu/widet karetki tyt ° 15 15 15 15 15 15

h1 - Wysokos¢ ztozonego masztu mm 2625 2725 2825 2975 3225 3475
h3 - Wysoko$¢ podnoszenia mm 3300 3500 3700 3700 3700 5000
Udzwig na maksymalnej wysokosci kg 4000 4000 4000 4000 4000 4000

UdZwig z zawieszanym przesuwem
bocznym (przemystowa tabela udzwigéw)

Wysoko$¢ przy maksymalnym udzwigu mm 3300 3500 3700 4000 4500 5000

Wysoko$¢ przy maksymalnym udzwigu z
doczepianym systemem przesuwu bocznego

kg 4000 4000 4000 4000 3900 3600

mm 3300 3500 3700 4000 4200 4000

Maszt potr6jny z wolnym skokiem (FLT) FLT 43 FLT 45 FLT 47 FLT 50 FLT 55 FLT 60

a - Pochyt masztu/widet karetki przéd

B - Pochyt masztu/widet karetki tyt ° 15 15 15 15 15 15
h1 - Wysokos$¢ ztozonego masztu mm 2425 2500 2560 2675 2825 3000
h2 - Wolny skok mm 1455 1530 1590 1705 1855 2030
h3 - Wysokos$¢ podnoszenia mm 4300 4500 4700 5000 5500 6000
UdZwig na maksymalnej wysokosci kg 4000 4000 3000 2500

Udzwig z zawieszanym przesuwem
bocznym (przemystowa tabela udzwigow)

Wysoko$¢ przy maksymalnym udzwigu mm 4300 4500 4200 2500 4500 2500

Wysokos$¢ przy maksymalnym udzwigu z
doczepianym systemem przesuwu bocznego

kg 3650 3650 2500

mm 3500 4200 3300
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Siedziba gtéwna
B.P. 249 - 430 rue de I'Aubiniére
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Niniejsza publikacja opisuje wersje i mozliwosci konfiguracji produktéw Manitou, ktére moga réznié sie wyposazeniem.
Wyposazenie przedstawione w niniejszej broszurze moze by¢ standardowe, opcjonalne Iub niedostepne w zalezno$ci od
wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez
uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie sg wigzace dla producenta. Aby uzyskac wiecej szczegdtow, nalezy
skontaktowac sig z dealerem Manitou. Dokument niebedacy umowa. Prezentacja i wizualizacje produktéw nie sg umowne.
Loga i identyfikacja wizualna firmy sa wtasno$cig Manitou i nie moga byé wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa
zastrzezone. Zdjecia i schematy zawarte w niniejszej broszurze stuzg wytacznie celom pogladowym.

Manitou BF SA - Spétka akcyjna z Rada Dyrektoréw - Kapitat zaktadowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes


https://www.manitou.com/

