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Wózek wysokiego składowania
Specyfikacja wózka RRE120B RRE140B RRE160B
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1.1 Producent Toyota Toyota Toyota

1.2 Model RRE120B RRE140B RRE160B

1.3 Napęd Elektryczny Elektryczny Elektryczny

1.4 Typ sterowania (pozycja operatora) Operator siedzący  Operator siedzący  Operator siedzący  
1.5 Udźwig/ ładunek znamionowy Q kg 1200 1400 1600

1.6 Środek ciężkości ładunku c mm 600 600 600

1.8 Odległość ładunku, od osi kół ramion podporowych do czoła wideł x mm 415 415 343

1.9 Rozstaw osi y mm 1440 1440 1440
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2.1 Masa łącznie z baterią kg 2446 2753 2951

2.3 Obciążenie na oś, maszt wsunięty bez ładunku, koło napędowe/podporowe kg 1531/915 1700/1053 1804/1147
2.4 Obciążenie na oś, maszt wysunięty z ładunkiem, koło napędowe/podporowe Kg 444/3205 502/3657 492/4068
2.5 Obciążenie na oś, maszt wsunięty z ładunkiem, koło napędowe/podporowe Kg 1388/2261 1440/2718 1489/3070

Ko
ła

3.1 Koło napędowe/samonastawne/wideł Poliuretan Poliuretan Poliuretan

3.2 Rozmiar kół, przód mm Ø 330 Ø 330 Ø 330

3.3 Rozmiar kół, tył mm Ø 280 Ø 280 Ø 280

3.5 Koła, liczba przód/tył (x=koła napędzane) 1x/2 1x/2 1x/2
3.7 Rozstaw kół, tył b

11
mm 1134 1134 1134
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4.1 Pochył wideł, przód/tył a/b deg 4°/-2° 4°/-2° 4°/-2°
4.2 Wysokość, opuszczony maszt h

1
mm 2182 2182 2182

4.3 Wolny skok h
2

mm 1550 1550 1550

4.4 Zakres ruchu podnoszenia h
3

mm 4760 4760 4760

Wysokość podnoszenia h
23

mm 4800 4800 4800

4.5 Wysokość, maszt podniesiony h
4

mm 5432 5432 5432

4.7 Wysokość daszka ochronnego (kabiny) h
6

mm 2153 2153 2153

4.8 Wysokość fotela h
7

mm 1075 1075 1075

4.10 Wysokość ramion podporowych h
8

mm 245 245 245

4.15 Wysokość, opuszczone widły h
13

mm 55 55 55

4.19 Długość całkowita l
1

mm 2364 2364 2436

4.20 Długość do czoła wideł l
2

mm 1214 1214 1286

4.21 Szerokość całkowita b
1

mm 1270 1270 1270

4.22 Wymiary wideł s/e/l mm 40/100/1150* 40/100/1150* 40/100/1150*
4.23 Karetka wideł ISO 2328, klasa/typ A, B II A II A II A
4.24 Szerokość karetki wideł b

3
mm 850 850 850

4.25 Zewnętrzny rozstaw wideł b
5

mm 250-738 250-738 250-738
4.26 Odległość pomiędzy ramionami podporowymi b

4
mm 900 900 900

4.28 Wysuw masztu l
4

mm 613 613 541

4.31 Prześwit, z ładunkiem, pod masztem m
1

mm 70 70 70

4.32 Prześwit, pomiędzy osiami kół 1) m
2

mm 70 70 70

4.33 Szerokość korytarza dla palet 1000x1200 w poprzek A
st 

mm 2706 2706 2758

4.34 Szerokość korytarza dla palet 800x1200 wzdłuż A
st

mm 2749 2749 2814

4.35 Promień skrętu W
a

mm 1668 1668 1668

4.37 Długość wózka z ramionami podporowymi l
7

mm 1828 1828 1828
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5.1 Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku km/h 10,0/10,0** 10,0/10,0** 10,0/10,0**
5.2 Prędkość podnoszenia, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,31/0,43 0,30/0,43 0,28/0,43
5.3 Prędkość opuszczania, z ładunkiem/bez ładunku m/s 0,49/0,52 0,51/0,52 0,52/0,52
5.4 Prędkość wysuwu m/s 0,20/0,20 0,20/0,20 0,20/0,20
5.8 Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień, z ładunkiem/bez ładunku 1) % 15/18 12/20 11/18
5.10 Hamulec główny Elektryczny Elektryczny Elektryczny
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6.1 Moc znamionowa silnika jazdy S2 60 min kW 5,0 5,0 5,0
6.2 Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% kW 10,0 10,0 10,0
6.4 Napięcie baterii, pojemność nominalna K

5
V/Ah 48/310* 48/465* 48/620*

6.5 Ciężar baterii kg 552* 719* 903*
6.6 Zużycie energii według cyklu VDI kWh/h 2,99 3,29 3,71

In
ne 8.1 Rodzaj sterowania napędem Zmienny AC Zmienny AC Zmienny AC

8.4 Poziom hałasu przy uchu operatora zgodnie z EN 12 053 dB(A) 70 68 68

1) Zwymiarowany zgodnie ze standardem firmy.
*) Dostępne są inne warianty.
**) Prędkość jazdy, z ładunkiem/bez ładunku, model ANSI: 8,0/8,0 km/h.

Wszystkie dane są oparte na konfiguracji podanej w tabeli. W przypadku innych konfiguracji wartości mogą być inne.
Podane osiągi i wymiary wózka są wartościami nominalnymi i podlegają wartościom tolerancji.
Produkty i specyfikacje firmy Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Baterie w zależności od wymiarów
Wymiary RRE120B RRE140B RRE160B
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Szerokość mm 275 275 275 347 275 347

1.8 Odległość ładunku, od osi kół ramion podporowych do czoła wideł
    bez przesuwu bocznego x mm 453 453 453 381 453 381

    z przesuwem bocznym x mm 415 415 415 343 415 343

    z łożem rolkowym, bez przesuwu bocznego x mm 404 404 404 332 404 332

4.20 Długość do przedniej powierzchni wideł
    bez przesuwu bocznego l

2
mm 1214 1214 1214 1286 1214 1286

    z przesuwu bocznego l
2

mm 1252 1252 1252 1324 1252 1324

    z łożem rolkowym, bez przesuwu bocznego l
2

mm 1263 1263 1263 1335 1263 1335

4.33 Szerokość ścieżki dla palet 1000 x 1200 w poprzek
    bez przesuwu bocznego A

st
mm 2680 2680 2680 2730 2680 2730

    z przesuwem bocznym A
st

mm 2706 2706 2706 2758 2706 2758

    z łożem rolkowym, bez przesuwu bocznego A
st

mm 2714 2714 2714 2766 2714 2766

4.34 Szerokość ścieżki dla palet 800 x 1200 wzdłuż
    bez przesuwu bocznego A

st
mm 2715 2715 2715 2780 2715 2780

    z przesuwem bocznym A
st

mm 2749 2749 2749 2814 2749 2814

    z łożem rolkowym, bez przesuwu bocznego A
st

mm 2759 2759 2759 2824 2759 2824

4.35 Promień skrętu W
a

mm 1668 1668 1668 1668 1668 1668

6.4 Napięcie baterii, pojemność nominalna K
5

V/Ah 48/310 48/465 48/465 48/620 48/465 48/620
6.5 Ciężar baterii, min.—max. kg 485-590 660-785 660-785 845-995 660-785 845-995

Wymiary masztu
Masztu Duplex Tele Triplex Hilo

Wysokość podnoszenia h
23

mm 3000 3500 4000 4500 5000 4400 4800 5400 5700 6300 6750 7000 7500 8000 8500

Podnoszenie h
3

mm 2945 3445 3945 4445 4945 4345 4745 5345 5645 6245 6695 6945 7445 7945 8445
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B Wysokość, opuszczony maszt h
1

mm 2050 2300 2550 2800 3050 2049 2182 2382 2482 2682 2932 3015 — — —
Wolny skok h

2
mm — — — — — 1416 1550 1750 1850 2050 2300 2384 — — —

Wysokość, maszt podniesiony h
4

mm 3550 4050 4550 5050 5550 5033 5432 6032 6332 6932 7382 7631 — — —
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B Wysokość, opuszczony maszt h
1

mm 2050 2300 2550 2800 3050 2049 2182 2382 2482 2682 2932 3015 3223 3390 3556

Wolny skok h
2

mm — — — — — 1416 1550 1750 1850 2050 2300 2384 2590 2756 2924

Wysokość, maszt podniesiony h
4

mm 3550 4050 4550 5050 5550 5033 5432 6032 6332 6932 7382 7631 8133 8634 9132
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B Wysokość, opuszczony maszt h
1

mm 2050 2300 2550 2800 3050 2049 2182 2382 2482 2682 2932 3015 3223 3390 3556

Wolny skok h
2

mm — — — — — 1416 1550 1750 1850 2050 2300 2384 2590 2756 2924

Wysokość, maszt podniesiony h
4

mm 3550 4050 4550 5050 5550 5033 5432 6032 6332 6932 7382 7631 8133 8634 9132
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Cechy wózka:
• Samochodowy układ peadałów 

• Automatyczny hamulec parkingowy 

• Pojedyncze dźwignie funkcji hydraulicznych 

• Regulowana podłoga 

• Maszt Duplex Tele — Panoramiczny widok 

• Maszt Triplex Hilo — Doskonała widoczność


