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280 TJSTS

Pojemno$é

Wysoko$¢ robocza

Wysokos$¢ platformy

Wysieg max.

Wychylenie wysiegnika (w gore) / dot)
Udzwig platformy / platformy (maksymalny)
0brot wiezyczki

0brét kosza (prawo / lewo)

llo$¢ os6b (wewnatrz / na zewnatrz)
Waga i wymiary

Ciezar platformy*

Wymiary platformy (dtugo$¢ x szerokosc)
Wysoko$¢ pomostu (wejscie)

Diugos¢ catkowita

Szerokos¢ catkowita

Wysoko$é catkowita

Dtugos¢ catkowita w stanie ztozonym
Wysokos¢ catkowita w stanie ztozonym
Dtugos¢ catkowita

Dtugo$¢ wysiegnika teleskopowego ztozonego / roztozonego
Wysunigcie przeciwwagi (wieza na 90°)
Z duzg przeciwwaga / zasieg
Zewnetrzny promien skretu

Przes$wit posrodku rozstawu osi

Rozstaw osi

Wydajnosé

Predkos$¢ jazdy - tryb transportowy
Predko$¢ jazdy - tryb roboczy
Dopuszczalne nachylenie

Dopuszczalny przechyt

Typ ogumienia

Kota napedzane (przdd / tyt)
Kota skretne (przod / tyt)

Kota hamowane (przdd / tyt)
Silnik/Bateria

Producent silnika / Model silnika
Norma emisji spalin

Moc znamionowa silnika spalinowego / Moc
Pozostate

Nacisk na podtoze

Cisnienie hydrauliki

Pojemnos$¢ zbiomika oleju hydraulicznego
Pojemnos$¢ zbiomika paliwa

Hatas na zewnatrz (LwA)

Wibracje przenoszone na rece/ramiona
Zgodno$¢ z normami

Ta maszyna jest zgodna z:

*W zaleznosci od opcji oraz standardow krajow, do ktdrych maszyna jest dostarczana
**Zgodnie z ,cyklem REDUCE"

—
h21

27.73m
h7 2573 m
21.45m

+56.80 °/-62 °

Q 240 kg / 350 kg

360 °
90°/90°
3/2
I

16500 kg

Ip/ep 230mx0.90m
h20 0.40 m
n 11.36 m
b1 2.48m
h17 2.73m
19 8.09m
h18 ** 271m
113 3.80m

2800 mm / 4300 mm

a7 1.43m
1.45m
Wa3 435m
m2 041m

2.80m

4.50 km/h
0.80 km/h
35%

Opony petne
2/2
2/2
2/2

Yanmar - 4TNV88C
Stage V
46 Hp / 34.30 kW

I I I I‘<
|‘h

21.30 dan/cm2
400 bar
941
761
<106 dB
< 0.50 m/s?

Dyrektywy europejskie: 2006/42/WE - Maszynowa
(wersja przeksztatcona EN280:2013) -
2004/108/WE (EMC) - 2006/95/WE
(Niskonapigciowa)



280 TJSTS

280 TJ ST5 - Wykresy obcigzenia
Tabela udzwigu dla MEWP
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280 TJ ST5 - Rysunek wymiarowy




280 TJSTS

Wyposazenie

"Maszyna potaczona"

4 kota napedzane

4 kota skretne oraz tryb "krab"

4 ruchy réwnoczesne

Awaryjna pompa elektryczna

Blokada dyferencjatu na osi tylnej
Czujnik poziomu paliwa z kontrolka rezerwy
Duzy kosz z trzema wej$ciami

Funkcja XY

Informacja o orientacji wiezyczki
Licznik godzin

Obrotowe $wiatto ostrzegawcze LED

05 przednia wahliwa (oscylacyjna)

0$ przednia z ograniczonym poslizgiem
Pedat "czuwaka"

Petny obrét wiezyczki

Przytacze 230V

Silnik na wspomiku obrotowym

Silnik z DPF

Sygnat dzwiekowy oraz podswietlana koltrolka (poziomowanie, przecigzenie, opuszczanie)

Sygnat dzwiekowy w koszu

System "Stop & Go'

Technologia szyny CAN

Wysiegnik teleskopowy

Wytrzymaty malowany kosz 2,30 m

Wytacznik zatrzymania awaryjnego w platformie i na ramie
Zdalne sterowanie ruchami roboczymi

Opcjonalny

"Easy link" ze zdalng kontrola dostepu
"tapacz iskier"

Akumulator o zwigkszonej pojemnosci
Biodegradowalny olej hydrauliczny
Dodatkowe schowki

Dodatkowy system ochrony (SPS)

Duzy kosz 2,30 m z drzwiami bocznymi
Gniazdo 230 V + wytacznik réznicowy
Grzatka bloku silnika

Grzatka oleju hydraulicznego

Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk
Lakierowany waski kosz do ciezkich tadunkéw 1800 mm (5 stdp 11 cali)
Mozliwo$¢ indywidualnego doboru koloru
0Olej mrozoodpomny

Opony petne niebrudzace

Ostona baterii

Ostona ochronna wyswietlacza na dolnym panelu sterowania
Uchwyt do paneli

Uchwyt do rur

Wbudowany generator (3,5 lub 5 kW)
Wytacznik akumulatora

Zawor bezpieczenstwa

Zestaw ochronny (uprzaz + kask)

Swiatto robocze



