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Charakterystyka techniczna
Producent
Nazwa modelu

Zrédto zasilania

Typ obstugi

Udzwig max.

Srodek ciezkos$ci tadunku

Odlegto$¢ oparcia fadunku do $rodka tylnej osi
Rozstaw osi

Masa wiasna
Nacisk na przednig o$ (z obcigzeniem) / tylng o (z obcigzeniem)
Nacisk na o$ przednig - bez obciazenia / tylng - bez obcigzenia

Typ ogumienia

Liczba kot nosnych / Rozmiar két nosnych

Liczba kot stabilizujgcych / Rozmiar két stabilizujgcych
Liczba kot przednich / tylnych

llo$¢ két napedzanych / Rozmiar két napednych
Rozstaw kot przednich

Rozstaw két tylnych

Wysoko$¢ widet w potozeniu dolnym

Dlugos¢ catkowita

Dtugos¢ do czota widet

Szeroko$¢ catkowita

Przekréj widet / Szeroko$¢ widet / Dtugos¢ widet
Szeroko$¢ karetki widet

Przeswit pod masztem

Prze$wit posrodku rozstawu osi

Promien skretu

Wydajno$é

Predkos$¢ jazdy (z obciazeniem / bez obciazenia)
Predko$¢ podnoszenia (z obcigzeniem / bez obcigzenia)
Predkos¢ opuszczania (z obcigzeniem / bez obcigzenia)
Zdolnos¢ pokonywania wzniesien - z tadunkiem / bez tadunku
Hamulec serisowy

Moc silnika jazdy (S2 60 min)

Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15%
Akumulator / Pojemno$¢ baterii

Masa akumulatora (+/- 5%)

Pozostate

Typ sterowania napedem

Poziom hatasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053

Dane techniczne masztéw i udZzwig bezpieczny

b10
b11

s/el/l
b3
m1
m2
Wa

Metryczny
Manitou
ES 412

Elektryczny
Pieszy
1200 kg
600 mm
683 mm
1245 mm

874 kg
729 kg / 1342 kg
612 kg / 262 kg

Poliuretanowe
2/82x70
1/125x50
2/2
1/230x70
517 mm
380 mm

85 mm
1870 mm
720 mm
800 mm
60 mm /180 mm / 1150 mm
680 mm
35 mm
20 mm
1400 mm

6 km/h / 6 km/h
0.12m/s / 0.24 m/s
0.30 m/s /0.20 m/s

8%/10%
Elektro-magnetyczny

1.20 kW
3kW
24V /180 Ah
160 kg

AC
65 dB

Maszt podwdjny bez wolnego skoku
zapewniajacy petng widoczno$é (FVD)

h1 - Wysokos¢ ztozonego masztu mm 1940 2190 2390
h3 - Wysoko$¢ podnoszenia mm 2940 3440 3840
h4 - Wysoko$¢ wysunietego masztu mm 3365 3865 4265

Udzwig na maksymalnej wysokosci

kg 1200 1000 800

Maszt podwéjny z wolnym skokiem (FLD) FLD 29 FLD 34

h1 - Wysoko$¢ ztozonego masztu mm 1940 2190
h2 - Wolny skok mm 1510 1760
h3 - Wysokos¢ podnoszenia mm 2935 3435
h4 - Wysoko$¢ wysunietego masztu mm 3365 3865
Udzwig na maksymalnej wysokosci kg 1200 1000

Maszt potr6jny z wolnym skokiem (FLT) FLT 42

h1 - Wysokos¢ ztozonego masztu mm 1965
h2 - Wolny skok mm 1470
h3 - Wysokos¢ podnoszenia mm 4240
h4 - Wysokos¢ wysunigtego masztu mm 4735
Udzwig na maksymalnej wysokosci kg 650



