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Charakterystyka techniczna Metryczny
1.1 Producent Manitou
1.2 Nazwa modelu ES 616
1.3 Źródło zasilania Elektryczny
1.4 Typ obsługi Pieszy
1.5 Udźwig max. Q 1600 kg
1.6 Środek ciężkości ładunku c 600 mm
1.8 Odległość oparcia ładunku do środka tylnej osi x 687 mm
1.9 Rozstaw osi y 1250 mm

Weight
2.1 Masa własna 1327 kg
2.2 Nacisk na przednią oś (z obciążeniem) / tylną oś (z obciążeniem) 1064 kg / 1620 kg
2.3 Nacisk na oś przednią - bez obciążenia / tylną - bez obciążenia 851 kg / 240 kg

Koła
3.1 Typ ogumienia Opaska
3.3 Liczba kół nośnych / Rozmiar kół nośnych 2 / 140x60
3.4 Liczba kół stabilizujących / Rozmiar kół stabilizujących 1 / 140x60
3.5 Liczba kół przednich / tylnych 2 / 2

3.5.2 Ilość kół napędzanych / Rozmiar kół napędnych 1/230x70
3.6 Rozstaw kół przednich b10 529 m
3.7 Rozstaw kół tylnych b11 380 mm

Dimensions
4.15 Wysokość wideł w położeniu dolnym h13 85 mm
4.19 Długość całkowita l1 1910 mm
4.20 Długość do czoła wideł l2 761 mm
4.21 Szerokość całkowita b1 800 mm
4.22 Przekrój wideł / Szerokość wideł / Długość wideł s / e / l 60 mm / 185 mm / 1150 mm
4.24 Szerokość karetki wideł b3 700 mm
4.32 Prześwit pośrodku rozstawu osi m2 30 mm
4.33 Szerokość korytarza roboczego dla palet 1000 x 1200 poprzecznie Ast 2464 mm
4.34 Korytarz roboczy z paletą 800 x 1200 wzdłuż Ast 2438 mm
4.35 Promień skrętu Wa 1588 mm
4.9 Wysokość podniesienia dyszla / Maks. wys. podniesienia dyszla h14 / h14 750 mm / 1250 mm

Wydajność
5.1 Prędkość jazdy (z obciążeniem / bez obciążenia) 6 km/h / 6 km/h
5.2 Prędkość podnoszenia (z obciążeniem / bez obciążenia) 0.18 m/s / 0.30 m/s
5.3 Prędkość opuszczania (z obciążeniem / bez obciążenia) 0.27 m/s / 0.22 m/s
5.8 Zdolność pokonywania wzniesień - z ładunkiem / bez ładunku 7 % / 10 %

5.10 Hamulec serisowy Elektro-magnetyczny
Silnik

6.1 Moc silnika jazdy (S2 60 min) 1.50 kW
6.2 Moc znamionowa silnika podnoszenia przy S3 15% 3 kW
6.3 Akumulator wg DIN 43531/35/36 A, B, C DIN 43535-B
6.4 Akumulator / Pojemność baterii 24 V / 180 Ah
6.5 Masa akumulatora (+/- 5%) 189 kg

Pozostałe
8.1 Typ sterowania napędem AC
8.4 Poziom hałasu przy uchu kierowcy wg DIN 12 053 65 dB
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Dane techniczne masztów i udźwig bezpieczny

Maszt pojedynczy z siłownikiem centralnym
(CCS) CCS 15 CCS 17

h1 - Wysokość złożonego masztu mm 1930 2180
h2 - Wolny skok mm 1505 1755
h3 - Wysokość podnoszenia mm 1505 1755
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm 1944 2194
Udźwig na maksymalnej wysokości kg 1600 1600

Maszt podwójny bez wolnego skoku
zapewniający pełną widoczność (FVD) FVD 29 FVD 34 FVD 38

h1 - Wysokość złożonego masztu mm 1930 2180 2380
h3 - Wysokość podnoszenia mm 2935 3435 3835
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm 3374 3874 4274
Udźwig na maksymalnej wysokości kg 1350 1100 900

Maszt podwójny z wolnym skokiem (FLD) FLD 29 FLD 34
h1 - Wysokość złożonego masztu mm 1930 2180
h2 - Wolny skok mm 1505 1755
h3 - Wysokość podnoszenia mm 2930 3430
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm 3369 3869
Udźwig na maksymalnej wysokości kg 1350 1100

Maszt potrójny z wolnym skokiem (FLT) FLT 42 FLT 47 FLT 54
h1 - Wysokość złożonego masztu mm 1889 2049 2300
h2 - Wolny skok mm 1465 1625 1875
h3 - Wysokość podnoszenia mm 4245 4725 5455
h4 - Wysokość wysuniętego masztu mm 4701 5181 5880
Udźwig na maksymalnej wysokości kg 700 550 500
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